ARCHIMEDE

Aplicaciones

* Control de presion de bombas centrifugas de superficie y sumergidas de agua
caliente o fria, ajustando las revoluciones del motor en funcién de la demanda
de agua. Reduce el consumo eléctrico hasta un 40% respecto a otros sistemas,
elimina golpes de ariete, picos de presion y alarga la vida de la bomba.

Caracteristicas

Autorregulable. En la primera puesta en marcha el variador
ejecuta un check automatico detectando los parametros de la bomba
con la que trabaja. El usuario solo tiene que ajustar la presion que
desea con las teclas +/- , sin tener que modificar otros parametros en
la instalacion.
Proteccion de la bomba en caso de funcionamiento sin flujo.
Proteccién contra trabajo en seco (coseno de ).
Proteccion contra funcionamiento en condiciones andémalas de
tensién o consumo excesivo.
Version BC. Permite la interconexién entre variadores mediante
tecnologia Bluetooth, sin necesidad de cableado, alternando el
funcionamiento de la bomba Master.
Lectura de datos en display (versién W-LCD) o en escala de Led.
Instalacion independiente de la bomba.
* Transductor inoxidable Keller incluido 4-20 mA / 0-16 bar.

Filtro EMC segln normativa.
* Versiones trifasicas con tecnologia CC sin electrolitos, garantiza el
mayor ciclo de vida posible, evitando la sustitucion de capacitores
electroliticos, que se desgastan con el tiempo.

Tabla de seleccion

G

IMMP 1.1 W - LED 1,1 9 1~230 +/-10% 1xVy  50-60 0-55 10 65 3xl
IMMP 1.5W - LED 1,5 11 1~230 +-10% 1xVy  50-60 0-55 12 65 3xlp
IMTP 1.5W - LED 1,5 7 1~230 +/-10% 3xVy  50-60 0-55 13 65 3xl
€3 Variadores con conexién Bluetooth®
IMMP 1.1 WBC -LCD 1,5 9 1~(210-244) 1xVy;  50-60 0-55 12 65 3xlp
IMMP 1.5WBC -LCD 1,5 11 1~(100-244) 1xVy  50-60 0-55 12 65 3xl
IMMP 1.8 WBC -LCD 1,8 13 1~(210-244) 1xVy  50-60 0-55 15 65 3xlb
IMMP 2.2WBC -LCD 2,2 15,5 1~(100-244) 1xVy  50-60 0-55 19 55 3xlb
IMTP 1.5WBC -LED 1,5 7 1~(100-244) 3xVi  50-60 0-55 12 65 3xlp
IMTP 2.2WBC -LCD 2,2 9,5 1~(100-244) 3xVi  50-60 0-55 15 55  3xlp
ITTP 1.5WBC -LED 1,5 4 3~(200-440) 3xVy  50-60 0-55 45 65 25xl
ITTP 1.5WBC -LCD 1,5 4 3~(200-440) 3xVy  50-60 0-55 45 65 25xl
ITTP 2.2WBC -LCD 2,2 55 3~(200-440) 3xVy  50-60 0-55 6 55  25xl;
ITTP 3.0WBC -LCD 3 75 3~(200-440) 3xVy  50-60 0-55 8 55  25xl;
Accesorios
Filtro inductivo 1~ 2,2 12 Instalacion recomendada a la salida del variador cuando la distancia hasta el
Filtro inductivo 3~ 75 8 motor supera los 50-100m (depende del tipo de motor y cable).

Dimensiones de los variadores (mm): 155x238x120.

DBM

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5
3,2
2,5

2,5
2,5

Pumps

108000

108020
108040

108060
108080
108100
108120
108140
108160
108180
108200
108220
108240

108300
108320



	Página 1

