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Ecocirc

Descripcion

« Las bombas de circulacion Ecocirc y Ecocirc+ estan disefiadas
para la circulacion de agua en sistemas de calefaccion, suelo
radiante, instalaciones con valvulas termostaticas, aire
acondicionado y agua caliente para uso domeéstico.

Especificaciones

* Cuerpo bomba en fundicién y acero inoxidable.

* Caudal maximo: 4,5 mt/h. Altura maxima: 8m.

* Modo de trabajo: Presion proporcional / Presion constante /
Velocidad constante.

* Temperatura del liquido bombeado: -10°C a +110°C.

* Temperatura ambiente: -10°C a +40°C.

* Presion operativa maxima: 10 bar (PN 10). -

- Bajo consumo energético, cumple con ErP (EEI<0,18). Ventajas

* “Purga de aire” automatica. Carcasa de aislamiento. Ahorro de energia

* Lectura y regulacion de la bomba por medio un
selector de control multifuncional, leds multicolores.

* Alimentacion: Monofasica 200V-240 V 50/60 Hz.

+ Potencia max. segun version; S: 24w / M: 34w / L: 60w.

* Nivel Acustico < 43 dB(A). Proteccion IP 44. Panel de control con selector,

Clase de aislamiento F (155°C). para modificar el estado de la

circuladora.

Visualizacion de advertencias

y alarmas.

Gama completa de productos:
altura de elevacion: 4-6-8mts.

Configuracion sencilla.

Ecocirc+: Tecnologia inalambrica Bluetooth®, pantalla
digital auto-optimizacién del confort y ahorro de costes
con eAdapt y modo nocturno, visualizacion de errores.

Tabla de Seleccion

S 15-4/130 24 130 15 4 G1/R 12 086520 083500 083780 084060
M 15-6/130 34 130 15 6 G1/R 12 086520 083520 083800 084080
L 15-8/130 60 130 15 8 G1/R 12 086520 083540 083820 084100
S 20-4/130 24 130 20 4 G114 R34 086530 083560 - 084120
S 20-4/150 24 150 20 4 G114 R34 086530 - 083840 000000
M 20-6/130 34 130 20 6 G114 R34 086530 083580 - 084140
M 20-6/150 34 150 20 6 G114 R3M 086530 - 083860 -

S 25-4/130 24 130 25 4 G112 R1 086500 083600 083880 084160
S 25-4/180 24 180 25 4 G112 R1 086500 083620 083900 084180
M 25-6/130 34 130 25 6 G112 R1 086500 083640 083920 084200
M 25-6/180 34 180 25 6 G112 R1 086500 083660 083940 084220
L 25-8/130 60 130 25 8 G112 R1 086500 083680 083960 084240
L 25-8/180 60 180 25 8 G112 R1 086500 083700 083980 084260
S 32-4/180 24 180 32 4 G2 R114 086510 083720 084000 084280
M 32-6/180 34 180 32 6 G2 R114 086510 083740 084020 084300
L 32-8/180 60 180 32 8 G2 R114 086510 083760 084040 084320
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Caracteristicas principales

Gama Ecocirc  Ecocirc* H[m] Campo de trabajo
N° Modelos 28 14

Elevacion méaxima (m) 4-6-8 4-6-8

Lectura y Regulacién 8 1 —~

Selector de control v
Indicacion de error v
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Modos de Control
Presion proporcional
Presion constante
Velocidad constante
Modo noche
Tecnologia Bluetooth
eAdapt
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Modos de Control

Presion constante Ecocirc, Ecocirc+

La bomba mantiene la presion constante con
cualquier demanda de caudal. La altura de
elevacion deseada de la bomba se puede
configurar a través de la interfaz de usuario
seleccionando la curva de rendimiento 1, 2 6 3.
Este sistema es ideal cuando la tuberia de \
distribucion es inexistente o muy corta. Un -

ejemplo claro es la calefaccién por suelo
radiante, en la mayoria de los casos la tuberia
de distribucion es un tramo muy corto hasta el
colector. En estos casos la resistencia del Q[m*/h]
sistema es insignificante.
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Presion proporcional Ecocirc, Ecocirc+ [m] | B
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La presion de la bomba aumenta o disminuye
continuamente segun la demanda de caudal.
La altura de elevacién maxima de la bomba
se puede configurar a través de la interfaz de
usuario seleccionando la curva de rendimiento
A, B 6 C. Este sistema se recomienda en /
instalaciones con pérdidas de presion
relativamente grandes en la tuberia de L —
distribucion, por ejemplo, un circuito de
calefaccion con radiador.
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Modos de Control

Velocidad constante Ecocirc, Ecocirc+

S
La bomba mantiene la velocidad fija con cualquier \

demanda de caudal. La velocidad de la bomba se . \ \ &
puede configurar con la interfaz de usuario _ @

seleccionando la curva de rendimiento I, Il o lll. La E @ \ s :
aplicacién mas comun es un circuito primario o al - —_—

del calentador en un sistema hidrénico primario / I

secundario.

Funcion eAdapt Ecocirc+

Funcién adecuada para sistemas de calefaccion
con dos tuberias, radiadores y valvulas
termostaticas. Optimiza el consumo energético
identificando constantemente el punto de trabajo
ideal. Representa la mejor opcion cuando las
caracteristicas del sistema o las necesidades de
calor piden a la circuladora que trabaje en el area
resaltada en el gréafico durante la mayor parte del H/2
tiempo. Para los puntos de trabajo fuera del area

resaltada, puede ser idoneo configurar la

circuladora de acuerdo con uno de los otros modos
disponibles.

Q[m’hn]

Q[m?h]
Funciones adicionales Ecocirc+

Modo noche / Tecnologia Bluetooth / Purga de aire automatica

Modo noche: Es posible activarlo junto a presién proporcional, presion constante y velocidad constante.
Esta funcion reduce al minimo el consumo de potencia de la bomba cuando el sistema no esta en
funcionamiento. La bomba registra una caida de la temperatura del agua y la circuladora reduce
automaticamente la velocidad. La bomba vuelve al punto de ajuste original cuando el sistema se reinicia
y la temperatura del agua aumenta.

Modo Bluetooth: Interfaz directa entre el dispositivo mévil y la bomba a través de una aplicacion.
Purga de aire automatica: Opcion de configuracion automatica o manual para garantizar la salida del
aire en la instalacion.
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Dimensiones

S/M/L (+) 15-4/6/8 130 (N) 130 G1/R 12 142 46 44
S/M (+) 20-4-06 130 (N) 130 Giv4/R34 142 46 44
S/M (+) 20-4-06 150 (N) 150 G14/R34 142 46 44
S/M/L (+) 25-4/6/8 130 (N) 130 G172/R1 142 46 44
S/M/L (+) 25-4/6/8 180 (N) 180 G172/R1 148 47 45
S/M/L (+) 32-4/6/8 180 (N) 180 G2/R1v4 148 47 45
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