@ DBM

Pumps

Variador de velocidad para bombas
centrifugas

EasyMaster

ESP - Manual de instalacion




@ DBM

Pumps

INDICE

Contenido

1 INTRODUCCION 3
i VENTAJAS DEL VARIADOR EASYMASTER 3
3. ADVERTENCIAS Y RIESGOS ....ooooooeeeeeee e veeeeeseees e et e steesses e essessse et sssesses e as s sssessesessaestsesses s essessesssessessseseons 3
4. MODELOS DE VARIADOR 4
5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 4
6. COMPROBACIONES ANTES DE INSTALAR 4
7. CONFIGURACION DEL VARIADOR EASYMASTER 5
8. TECLADO Y PANTALLA 7
9, PASOS PARA LA INSTALACION DEL EASYMASTER 7
10. PROTECCIONES Y ALARMAS 7
11. GARANTIA 8
12. DECLARACION DE CONFORMIDAD .....coovoviveeieeeeeeeeeeeesseessessesessssssssssesssesssesssesasesssssssssssesssesssesasesases 9



@ DBM

Pumps

1. Introduccién

Este manual de instrucciones explica el funcionamiento del producto y ofrece importante informacion
sobre su uso seguro. Los fallos causados por una incorrecta instalacién o funcionamiento no estin
cubiertos por la garantia, por favor lea todas las instrucciones detenidamente antes de instalar su nuevo
EasyMaster.

Liquidos para bombear

El variador solo puede funcionar con agua no agresiva, o que no contenga particulas sélidas.

Aplicaciones

Bomba centrifuga horizontal

Bomba centrifuga vertical

Bomba periférica

Bomba de perforacién de pozos profundos
Bomba eyectora

Otros tipos de bombas
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2. Ventajas del variador EasyMaster

» Todo en uno: Simplificacion de todo el sistema para un mayor ahorro.

» Diseiio en linea: Facilita el montaje, ahorrando tiempo.

» Uno para todo: Permite adaptar la mayoria de las bombas de hasta 2 Hp, a trabajo con variador.
» Interfaz intuitiva: Ajuste sencillo de la presién e indicacién de errores de funcionamiento.

> Presion de agua constante: Mejor experiencia de uso del agua.

» Ahorro de energia de hasta el 50%: Factura de la luz mds baja y uso mds ecoldgico.

# Menor ruido de funcionamiento: Se duerme y se vive mejor.

» Trabaja en miltiples direcciones: Instalacién y tuberias flexibles.

» Protecciones totales: Prolongacion de la vida qtil de la bomba y funcionamiento mds seguro.

3. Advertencias y riesgos

1. Lainstalacion y el funcionamiento deben cumplir con las normas de seguridad locales.

2. El incumplimiento de las normas de seguridad supone un riesgo para la seguridad de las
personas y dafios en el equipo, ademds invalida todo derecho a recibir asistencia técnica en
garantia,
3. Lainstalacién debe ser llevada a cabo por personal competente y cualificado que posea las cualificaciones
técnicas exigidas por la legislacion especifica en vigor.

4, No recomendamos que el VARIADOR sea utilizado por personas (incluidos los nifios) con
capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimientos.

5. Por favor, no utilice ¢l cable de alimentacion para transportar o desplazar el VARIADOR y nunca
desenchufe el equipo tirando del cable.

6. Antes de trabajar en la parte eléctrica o mecdnica del sistema, desconecte siempre la tension de la red.
Después de desconectar la alimentacién del VARIADOR, espere al menos cinco minutos antes de manipularlo.

7. Solo es aceptable para conexiones de red cableadas de manera firme.
8.  El variador debe estar conectado a tierra.
9. El fabricante no garantiza el correcto funcionamiento de las bombas de agua ni se responsabiliza

de los daios que puedan causar si se hacen funcionar fuera del rango de trabajo recomendado o ignorando
las indicaciones dadas en este manual.
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10. La presion total del sistema (la suma de la presion de la bomba mds la entrada de red) no puede superar la

presion médxima de la instalacién.

L1.

titiles, sin que ello afecte a las caracteristicas esenciales.

. Modelos de variador

El fabricante se reserva el derecho de modificar los productos de la manera que considere necesarias o

i i Mix. ; ; i
Modelo Max. potencia Cordlerite de COI‘I‘IEI.lte Voltaje de Volta:m de
de la bomba absorbida entrada salida
la bomba
EasyMaster 10M/M | 1.0Hp [ 0.75 Kw 6A 9A Iph 200~240V 1ph 200~240V
EasyMaster 15M/M | 1.5 Hp 1.1 Kw 8A 11A 1ph 200~240V 1ph 200~240V
EasyMaster 15 M/T | 1.5 Hp 1.1 Kw 6A 10A 1ph 200~240V 3ph 200~240V
EasyMaster 20 M/T | 2.0 Hp 1.5 Kw 8A 15A 1ph 200~240V 3ph 200~240V

Condiciones de funcionamiento

Rango de ajuste de la presion

I bar~6bar(14psi~84psi)

Rango de frecuencia variable

50Hz: 30Hz~50Hz
60Hz: 30Hz~60Hz

Mix. presion del sistema

10bar(145psi)

Proteccion de entrada

IP 55

Mix. temperatura del agua

50°C(122°F)

Temperatura ambiente maxima

50°C(122°F)

Caudal maximo

300 I/min (79.3 GPM)

. Comprobaciones antes de instalar

Antes de instalar, compruebe que:

» Latension y la frecuencia que figuran en la placa de datos técnicos de la bomba corresponden
con los valores de la red de alimentacidn.

\;
\;
eléctricas del variador.
» El EasyMaster requiere una conexion a tierra.
5

entrada del sistema, que sea adecuado para captar impurezas.
(La instalacion del filtro puede provocar una disminucién del rendimiento hidraulico del sistema

proporcional a la pérdida de carga).

Precauciones de conexion hidraulica:

La conexidn eléctrica se realizard en un lugar seco, lejos de cualquier posible inundacion.
El sistema eléctrico debe incluir un interruptor diferencial dimensionado segtin las caracteristicas

» Compruebe que el variador esté adecuadamente dimensionado con la bomba instalada.
» Los sistemas realizados con tuberias de didmetro muy pequefo pueden provocar pérdidas de carga y el variador
no podrd compensar la presién constante en el lugar de uso del agua.

4

Si no estd seguro de que el agua contenga particulas sélidas, por favor instale un filtro de agua en la
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» Las dimensiones de las tuberias deben ser adecuadas para la bomba eléctrica instalada.
Si se instala en posicién horizontal entre tuberias, asegtirese de sostener adecuadamente el peso del variador.

>

»

RIESGO DE HELADAS: Deje el variador alimentado para activar la proteccién anticongelante. Si el variador
no se va a usar, es necesario cortar la alimentacion, desconectar el variador de la tuberia y vaciar toda el agua
que quede en su interior.

Es muy recomendable instalar una vdlvula de alivio de presién después del inversor.

Precauciones de conexion eléctrica:

\Z}

A v

Y Y

Asegirese de que los valores de tension y frecuencia que figuran en la placa de datos del variador
corresponden con los de la red eléctrica.

Para mejorar la inmunidad a cualquier ruido irradiado hacia otros equipos, utilice conductos separados
para los cables de alimentacion.

Verifique que todos los terminales estén bien apretados, especialmente el terminal de tierra.

Verifique que los prensaestopas estén bien apretados para garantizar el grado de proteccion IP55.
Compruebe que todos los cables de conexion estén en perfecto estado y que el recubrimiento externo no esté
dafiado.

Verifique que el voltaje del motor sea de 200~240V,

La salida para la bomba de agua incluye el cable y la tierra.

Respete el esquema de cableado que se indica en la caja de conexiones.

(Una conexién incorrecta del motor trifdsico haria que el rotor gire en la direccién incorrecta).

La conexion incorrecta de la linea de tierra a un terminal que no sea el de tierra puede causar dafnos
irreparables en el variador:

Cuadro comparativo de cables

Motor Trifasico Motor monofisico:
U Marrén L1 A U Marrén L L1
\Y Negro L2 B \Y Negro N L2
W Gris L3 c Tierra @ ” PE — Amarillo/Verde

Tierra @ " PE — Amarillo/Verde

Precauciones de conexion a la red:

L

Y

Es necesario dimensionar el disyuntor de proteccién y el cable de alimentacion en funcién del sistema.
Es necesario dimensionar correctamente el interruptor diferencial en funcién de las caracteristicas
eléctricas del variador para proteger el sistema.

En el caso de extension de los cables del inversor, por ejemplo, para la alimentacion de las bombas
sumergibles, si hay una perturbacion electromagnética, se recomienda lo siguiente:

- Compruebe la conexion a tierra y, si es necesario, afiada un dispositivo de conexién a tierra cerca del
variador.

- Mantenga alejados los cables de red de los de salida del variador.

- Ultilice cables blindados v filtro de salida.

7. Configuracion del Variador EasyMaster

El sistema esta configurado por el fabricante para satisfacer la mayoria de los casos de instalacion:

»
»

>
>

Funcionamiento a presion constante.

Punto de consigna, es el valor de la presion con la que deseamos trabajar, fabrica la ajusta en 2.0 bar (28
psi), este valor se puede modificar en la puesta en marcha.

Presién de arranque, corresponde con el 33% de la presion de consigna.

Precarga del depdsito de presion: 0.9 bar (13 psi).

El sistema se pone en marcha con una presion con el siguiente valor:

Presion de arranque = Punto de consigna - 33% del Punto de consigna

Por ejemplo:
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2.0 bar - (2.0 bar x 0.33) = 2.0 bar — (0,66) = 1.34 bar (presion de arranque con la configuracién de fabrica).

El sistema no arrancarid mientras que la presion del agua entrante o el equivalente de la altura de elevacion donde
se encuentra el equipo sea mayor que la presion de arranque programada originalmente desde fibrica.

Por defecto, si la presion de entrada es superior a 1,4 bar (19 psi) o el equipo eleva el agua a una altura superior a
14m, el sistema no arrancard. (considerar 1 bar=10m o 1' =0,43psi de columna de agua).

La carga de presién del depdsito de presion debe basarse en el Punto de consigna seleccionado.
En caso contrario, el variador no funcionard correctamente.

A continuacion, se muestra la carga de presion mas alta recomendada segtin el Punto de consigna:

Carga de presion Punto de consigna
3.3bar (45psi) 6.0bar (84psi)
3.0bar (41psi) 5.5bar (77psi)
2.7bar (37psi) 5.0bar (70psi)
2.4bar (33psi) 4,5bar (63psi)
2.1bar (29psi) 4.0bar (56psi)
1.8bar (25psi) 3.5bar (49psi)
1.5bar (21psi) 3.0bar (42psi)
1.2bar (17psi) 2.5bar (35psi)
0.9bar (13psi) 2.0bar (28psi)
(0.6bar (9psi) 1.5bar (21psi)
0.3bar (5psi) 1.0bar (14psi)

Precauciones de cebado

» En cada conexion, el sistema comprueba la presencia de agua en alimentacién durante los primeros
90 segundos. Si detecta flujo de agua, la bomba comienza su funcionamiento normal.
Si la bomba no detecta flujo de agua en 90 segundos, dejard de funcionar y mostrard la sefal de alarma de
funcionamiento en seco.

» En la aplicacién de autocebado, puede pulsar” P 11" para obviar la proteccién contra el

funcionamiento en seco y mantener la bomba en funcionamiento hasta que se complete el procedimiento de
autocebado. Tan pronto como el variador detecte un flujo regular en la alimentacién, funcionard regularmente.

El funcionamiento en seco prolongado puede provocar daiios en la bomba.
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Las funciones de los botones se resumen en la siguiente tabla.

A Incremento de presién

Disminuir presién

Bloqueo y desblogueo

’ Inicia, detiene o fuerza la puesta en
marcha.

EasyMastar

b Restablecer

* Encendido progresivo e intermitente de la escala de led: Bomba en marcha y suministrando presion

* Luz fija: En espera
* Luz intermitente: Pausa

* El niimero mds alto iluminado es la presion real del sistema

9. Pasos para la instalacion del EasyMaster

Cierre la fuente de agua que alimentard la bomba.
Instale una vélvula de retencién antes de la bomba de agua en caso de aspiracién negativa.

I;
2.
3. Ponga cinta selladora en el racor de unién y résquelo a la bomba.
4, Coloque la junta térica en el racor de union.
5. Conecte el variador al conector de unién.
6. Conecte el cable y la tierra con el cable o la
regleta de conexiones del motor.
7. Cebe la bomba de agua.

8. Conecte el racor de salida del variador con

la tuberia de impulsién.

9. Coloque la junta térica en la salida del variador.
10. Conecte el variador al conector de union.

11. Abra la fuente de agua.
12. Enchufe.

13. Pulse @ para ajustar la presion de agua.
14. Abra el agua para disfrutar de una presion

de agua constante.

10. Protecciones y Alarmas

Posicién del ;
. Tipo de Alarma solucion
Led Rojo P S
0 Sobretension o Compruebe si el valor de la tensién de red estd fuera del rango
baja tension especificado por fabrica.
. Compruebe si la corriente maxima del motor seleccionado
Sobrecorriente o .
supera la indicada para el variador
1 Rotor bloqueado Compruebe si el eje de la bomba esta atascado
Fallo de fase i
Compruebe si el cableado del motor es correcto
Motor desconectado
El variador se reiniciard después de enfriarse. Si no lo
Temperatura i
2 excosiva hace, compruebe si la temperatura del agua o del entorno
i supera el rango de trabajo

7
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Funcionamiento en Compruebe si hay agua en el depdsito de aspiracion.
seco Reduzca la presion de ajuste o elija una bomba adecuada
3
El punto de
consigna de la Si la version es M/T, compruebe si el motor funciona en la direccion
presion es correcta
demasiado alto
Aviso de fuga Compruebe si el depdsito de presion pierde presion o tiene dafios
4 El depésito de Compruebe si la presién del agua en alimentacion es demasiado alta
presién pierde . - )
presion Compruebe si la presion de la bomba es demasiado alta
La presion del Compruebe si la presion del agua en alimentacion es
sistema es demasiado alta
demasiado alta Compruebe si la presion de la bomba es demasiado alta
5 .
Funcionamiento
anormal del sensor Compruebe el sensor de presién y su conexion
de presion
. . Compruebe si el interruptor de flujo estd atascado
Funcionamiento
anormal del — 5 AT
. Compruebe si el interruptor de flujo estd dafado
6 Interruptor de flujo
Fallo en la placa _
del variador Intente volver a conectar el variador

Si su problema no se puede solucionar con la solucién sugerida, péngase en contacto con su proveedor

11. Garantia

De acuerdo a las normas europeas: garantia de 2 afios a partir de la fecha de entrega del producto, sin perjuicio de

otras disposiciones de la ley o de contrato.

Para hacer uso de la garantia, deberd presentar a la empresa proveedora el certificado de garantia con el recibo de

venta.

La garantia se excluye o termina antes de tiempo si los dafios son imputables a las siguientes causas:

Influencias externas, instalacién no profesional, el incumplimiento de las instrucciones de uso, la intervencion de

personas no autorizadas, uso de repuestos no originales, asi como el desgaste normal.
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12. Declaracion de conformidad

DIBOMUR SL - C/ Alcalde Clemente Garcia, Parcela 25/8. Poligono Industrial Oeste, declara que los
productos:

o  EasyMaster 15 M/T

e  EasyMaster 20 M/T

e  EasyMaster 15 M/M

e EasyMaster 10 M/M

Son conformes a las siguientes directivas europeas y normas técnicas (tltima edicion):

EN60034-1. Mdquinas eléctricas rotativas: Funcionamiento y caracteristicas nominales.

EN60034-5. Méquinas eléctricas rotativas: Grado de proteccidn.

EN60034-6. Mdquinas rotativas: Métodos de refrigeracion.

EN60034-7. Maquinas eléctricas rotativas. Parte 7: Clasificacion de los tipos de construccion y disposicion de montaje de la
caja de terminales.

EN60034-8. Mdquinas eléctricas rotativas. Parte 8: Marcas de los bornes y sentido de giro.

EN60034-30. Mdquinas eléctricas rotativas: Norma internacional para la definicién de las clases de rendimiento.

EN50347. Motores trifdsicos de induccion de aplicacion general con dimensiones y potencias normalizadas. Designacion de
carcasas de 56 a 315 y bridas de 65 a 740.

EN60335-1. Seguridad de aparatos electrodomésticos y anidlogos. Parte: | Requisitos generales.

EN 60335-2-41. Seguridad de aparatos electrodomésticos y andlogos. Seguridad. Parte 2-41: Requisitos particulares para
bombas.

EN 55014-2. Compatibilidad electromagnética. Requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y
aparatos andlogos. Parte 2: Inmunidad. Norma de familia de productos.

EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites. Limites para las emisiones de corriente
armonica (equipos con corriente de entrada <= 16 A por fase). :

EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Limites. Limitacion de las variaciones de tensién,
fluctuaciones de tensién y flicker en las redes piiblicas de suministro de baja tension para equipos con corriente asignada <=
16 A por fase y no sujetos a una conexién condicional.

EN 61000-3-4. Combatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-4: Limites. Limitacién de las emisiones de corrientes
arménicas en las redes de baja tension para equipos con corriente asignada superior a 16A.

EN 61000-3-12. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-12: Limites para las corrientes armoénicas producidas por
los equipos conectados a las redes piblicas de baja tension con corriente de entrada > 16 A y.<=75 A por fase.
EN61000-6-4. Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6-4: Normas genéricas. Norma de emision en entornos
industriales 5

EN 50178. Equipo electr6nico para uso en instalaciones de potencia.

ETSI 301 489-3 Compatibilidad electromagnética para disposiciones Radio SRD, que funcionan con frecuencias

entre 9 y 40 GHz

Como lo exigen las directivas:
Directiva de Baja Tension (LVD) 2014/35/EU.

Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC) 2014/30 EU.
Directiva sobre disefio ecologico de productos relacionados con la energia EEC 2009/125

Nota: La Directiva de Maquinas (MD) 2006/42/CE excluye expresamente de su dmbito de aplicacién los motores eléctricos
(articulo 1, apartado 2)

DIBOMUR, S.L. - ESPANA (Noviembre/2022)

\

Firma/Cargo:  Francisco Martinez (Director)

DIBOMUR SL. C/Alcalde Clemente Garcia, Par 25/8. Poligono Industrial Oeste. 30169 San Ginés (Murcia)

Tel 968 883232 Fax 968 883000 www.dibomur.com



(- ORM

DBM

Pumps




