
Aplicación

Descripción

Rotor Helicoidal
SOLAR

• Las bombas solares DBM están diseñadas para instalaciones
  independientes de la red eléctrica. Son adecuadas para el bombeo
  de aguas limpias, suministro doméstico, agrícola, riego por aspersión
  y goteo, así como para equipos de presión.

• Sistema de bombeo sostenible alimentado por energía solar, 
  diseñado para un funcionamiento eficiente y autónomo.

• Componentes de sistema:
  Bomba de rotor helicoidal en Inox AISI304 y válvula de
  retención integrada. Estátor de rotor sólido para mayor
  estabilidad, fabricado en Nitrilo + Inox AISI304.
  Geometria optimizada para  alto rendimiento, bajo par de arranque
  y mayor vida útil.

  Motor sumergible PMSM de imanes permanente de 10 polos, de
  alta eficiencia energética y una larga vida útil.

  Controlador solar diseñado para optimizar el rendimiento de
  los sistemas de bombeo. El control de velocidad variable permite
  un flujo suave bajo intensidad solar variable.
  El controlador incluye:
  - Algoritmo MPPT para máximizar el caudal en todas las
    condiciones climatológicas.
  - Sonda de nivel para protección contra trabajo en seco.
  - Opción de interruptor de nivel, para depósito de
    aspiración o llenado. 
  - Protección por polaridad inversa.
  - Monitorización y control GPRS bajo demanda.  

• Cada kit incluye equipo de bombeo y controlador solar, listo para 
  conexión directa y funcionamiento inmediato sin necesidad de 
  configuración.

Tabla de selección

(*) Prestaciones con radiación solar de 1000 W/m² 

Configuración de los equipos

• Límites de funcionamiento:
  - Temperatura máxima del agua: 30 ºC. 
  - Contenido máximo de arena: 50 g/m³.
  - Opción de instalación vertical u horizontal.
  

P. Máx. Motor Controlador Nº Paneles Q. Máx. H. Máx.
Modelo w V V Tipo 560 w l/m (*) m (*) Código

SOLAR N 1.6-070 500 30 30~70 LED 1 24 50 178000

SOLAR N 1.6-100 1000 50 70~175 LCD 2 23 70 178005

SOLAR H 2.0-100 1200 70 70~175 LCD 3 42 100 178020

SOLAR H 1.4-200 1500 70 70~175 LCD 3 29 200 178025



Curvas de funcionamiento

Rotor Helicoidal 4”
SOLAR
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 N 1.6-070
watios

500 400 300 250 200 160 120 100 80
mca l/m
10 24 19 14 10 0
20 21 19 13 3 0
30 18 16 15 9 0
40 16 11 8 4 0
50 13 10 7 4 0
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 N 1.6-100
watios

600 500 450 400 350 290 260 230 200
mca l/m
30 23 19 17 14 9
40 22 20 14 10 8 0
50 20 19 17 10 5 0
60 18 16 15 12 6 0
70 16 13 12 9 6 0
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Dimensiones
Modelo B L1 L2 Rp

N 1.6-070 100 310 585 1”
N 1.6-100 100 310 600 1”



Curvas de funcionamiento

Rotor Helicoidal 3”
SOLAR
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Dimensiones
Modelo B L L1 L2 Rp

H 2.0-100 80 1.145 865 260 1 ¼"
H 1.4-200 80 1.230 972 260 1 ¼"

 H 2.0-100
watios

1.200 1.000 800 600 400 350 250 200
mca l/m
40 42 42 42 42 25 20 17 0
60 38 38 38 28 14 11 0
80 35 35 28 19 5 0
100 33 28 22 14 0

 H 1.4-200
watios

1.500 1.200 900 600 500 400
mca l/m
120 29 29 21 9 5 0
160 27 24 17 5 0
200 25 20 12 0


